Zarzadzenie Nr 147/2021
Burmistrza Tyszowiec
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny za nieczystosci plynne dostarczane pojazdami asenizacyjnymi
do stacji zlewnej przy Oczyszczalni Sciekéw w Tyszowcach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z p6zn. zm.).

zarzadza sig, co nast¢puje:

§ 1. Ustala sie¢ ceng za 1 m’ $ciekow ze zbiornikéw bezodplywowych, dostarczonych
pojazdem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekow w Tyszowcach, jak
nastepuje:

1) 1 m® $ciekéw bytowych -12,00 PLN (netto).
2) do ceny dolicza sie podatek VAT.

§2.1. Ustala sie Regulamin odbioru nieczystosci cieklych ze zbiornikow
bezodptywowych przez stacje zlewna przy Oczyszczalni Sciekow w Tyszowcach, stanowigcy
zatagcznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

2. Ustala si¢ wzdr umowy na odbidr nieczystosci ciektych ze zbiornikéw bezodptywowych
przez stacje zlewna przy Oczyszczalni Sciekéw w Tyszowcach, stanowiacy zalgeznik nr 2 do
niniejszego zarzadzenia.

§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Insp. ds. samorzadowych i gospodarki
komunalnej w Urzedzie Miejskim.

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu na tablicy
ogloszen w Urzedzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publiczne;.

BUR ¥

Andrzej Podgorski



Zatgcznik nr 1

do Zarzadzenia Nr 147/2021
Burmistrza Tyszowiec

z dnia 31 grudnia 2021 r.

REGULAMIN ODBIORU NIECZYSTOSCI CIEKEYCH ZE ZBIORNIKOW
BEZODPLYWOWYCH PRZEZ STACJE ZLEWNA ZLOKALIZOWANA NA
TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TYSZOWCACH

Gmina Tyszowce zajmujgca sie eksploatacja Oczyszczalni Sciekéw w Tyszowcach
wprowadza zasady obowigzujace przy wprowadzaniu $ciekdéw do Stacji Zlewnej znajdujacej
si¢ na terenie Oczyszczalni:

1. ZASADY ODBIORU SCIEKOW I ICH KONTROLI (Zatacznik nr 1),

2. ZASADY ROZLICZANIA ILOSCI ODEBRANYCH SCIEKOW ORAZ SPOSOBY
PLATNOSCI (Zatgeznik nr 2), , ,

3. SYTUACIJE, GDY USLUGODAWCA ODMAWIA PRZYJECIA SCIEKOW
(Zalacznik nr 3),

4, INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ I JEJ OBSEUGI (Zatacznik
nr 4).

Zasady obowigzuja dostawcow sciekéw dowozonych, ktdrzy maja zawarte umowy na
Swiadczenie ustug w zakresie odbioru oraz unieszkodliwiania $ciekéw dowozonych poprzez
Stacje Zlewng.

Pojecia uzyte w zalgcznikach:

Dostawca - przedsigbiorca prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie oprézniania zbiornikdéw
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na podstawie zezwolenia udzielonego
w trybie przepiséw ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach lub jego
przedstawiciel,

Uslagodawca — Gmina Tyszowce.



ZAYLACZNIK NR 1
ZASADY ODBIORU SCIEKOW I ICH KONTROLI

1. Dostawca ma prawo dostarczania sciekdw transportem samochodowym przystosowanym
do przewozu nieczystosci ptynnych do zlewni $ciekéw od poniedziatku do piatku
w godzinach od 7° do 14

2. Dopuszcza sie zrzuty poza godzinami pracy zlewni w przypadku wystapienia awarii na
sieci kanalizacyjnej albo wystapienia innej sytuacji nadzwyczajnej, ktéra wymaga
natychmiastowego zrzutu sciekéw poprzez zlewnie.

3. Dostawy odbywaja sie na podstawie zawartej pisemnej umowy pomiedzy Dostawca,
a Ustlugodawca, Umowy okreslaja dzienny limit dostaw. Dopuszcza sig¢ zwigkszenie
dziennego limitu za zgodg Ustugodawcy w przypadku;

a) awaryjnej koniecznosci przewiezienia $ciekow np. z przepompowni czy innego
zbiornika,

b) koniecznosci odbioru $ciekéw z budynkéw uzytecznosci publicznej gtéwnie szkot
zterenu gminy Tyszowce lub w przypadku zagroZenia zalaniem terenow
sgsiadujacych ze zbiornikiem bezodptywowym,

5. Ustugodawca przyjmuje poprzez punkt zlewny scieki bytowe pochodzgce z gospodarstw
domowych i podmiotéw gospodarczych nie podtaczonych do kanalizacji sanitarne;.

6. Scieki wprowadzane do zlewni nie moga:

a) zawiera¢ substancji tatwopalnych, wybuchowych, zwigzkéw ropopochodnych, czgsci
statych,

b) wykraczaé poza normy podane w tabeli Maksymalne dopuszczalne stgzenia
wskaznikéw zanieczyszczefi w S$ciekach dowozonych wprowadzanych do stacji
zlewczej,

¢) stanowié zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia osob obshugujacych urzadzenia
zlewni lub bezpieczenstwa konstrukcji budowlanych i wyposazenia technicznego
urzadzen zlewni lub procesu oczyszczania sciekow,

d) zawiera¢ odpadéw statych, ktére moga powodowal zmniejszenie przepustowosci
przewodéw kanalizacyjnych, a w szczegolnosci zwiru, piasku, popiotu, szkia,
wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkéw skor, tekstyliow, wiokien nawet jezeli
znajduja sie one w stanie rozdrobnionym,

e) zawiera¢ odpadéw plynnych nie mieszajacych si¢ z woda, a w szczegolnosci
sztucznych zywic, lakierdéw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin
cementowych,

f) zawiera¢ substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaplonu znajduje sig
w temperaturze ponizej 85° C, a w szczeg6lnosci benzyn, nafty, oleju opalowego,
karbidu, tréjnitrotoluenu,

g) zawieraé substancji zrgcych i toksycznych, a w szczegolnosci mocnych kwasow
i zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankéw oraz roztwordw amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru,

h) zawiera¢ odpadow i $ciekow z hodowli zwierzat, a w szczeg6lnoSci gnojowki,
gnojowicy, obornika, §ciekow z kiszonek,

i) zawiera¢ $ciekow zawierajacych chorobotworcze drobnoustroje pochodzgce m.in. ze
szpitali zakaznych, stacji krwiodawstwa, zakladow leczniczych dla zwierzat,
laboratoriéw prowadzacych badania z materialem zakaznym pochodzenia
Zwierzecego,

j) Scieki nie mogg pochodzi¢ z myjni samochodowych.

7. Nieczystodci ciekle dowozone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie
moga stanowi¢ mieszaniny nieczystosci cieklych bytowych z nieczystosciami ciektymi
przemystowymi.



8. Wprowadzanie $ciekéw do punktu zlewnego winno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja
obstugi punktu zlewnego (Zatgcznik nr 4) oraz z zachowaniem stosownych przepisow
BHP.

9. Ustugodawca ma prawo kontrolowa¢ sktad jakosciowy dostarczonych sciekéw i obcigzac
Dostawce kosztami analiz, jezeli $cieki beda przekraczaty dopuszczalne wskazniki
zanieczyszczen okreslone ponizej w tabeli Maksymalne dopuszczalne stezenia wskaznikow
zanieczyszczen w Sciekach dowozonych wprowadzanych do stacji zlewnej.

10. Ustugodawca moze pobraé probke sciekéw do analizy laboratoryjnej. Pobor odbywa sie
w obecnosci Dostawcy. Fakt pobrania probek przez Ustlugodawce potwierdzony jest
spisaniem stosownego protokohu.

11. Ze wzgledu na ograniczong pojemnosé stacji zlewnej zrzut sciekow odbywa sie po
uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem oczyszczalni tel. 668 023 420 lub 84
66 19 370,

12. Dostawca dokonuje zrzutu Scickéw na automatycznej stacji zlewnej przy wykorzystaniu
odpowiedniego identyfikatora.

13. W razie rozpoczecia wprowadzania do zlewni $ciekdw o parametrach przekraczajacych
dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen (okres§lonych w tabeli Maksymalne dopuszczalne
stezenia wskaznikow zanieczyszczenr w Sciekach dowozonych wprowadzanych do stacji
zlewnej) nastepuje automatyczne zamkniecie zasuwy.

14. W przypadku automatycznego zamknig¢cia zasuwy uniemozliwiajacej zrzut Sciekow
Dostawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Obshuge Oczyszczalni, ktora
podejmie decyzje odnosnie dalszego zlewania Sciekow.

15. Ustugodawca moze odmowié przyjecia sciekow, w ktdrych warto$¢ zanieczyszczen
bedzie przekracza¢ dopuszczalne wielkosci okreslone ponizej w tabeli Maksymalne
dopuszczalne  stezenia  wskaznikéw  zanieczyszczen w  $ciekach — dowozonych
wprowadzanych do stacji zlewnej lub naliczy¢ Dostawcy oplate dodatkowa wedtug zasad
okreslonych w punkcie 7 Zatacznika 2.

16. Po kazdorazowym zakoficzeniu zlewania Sciekow Dostawca $ciekow dowozonych
odbiera z drukarki raport dotyczacy dostawy.

17. Dostawca zobowigzuje sie do prowadzenia comiesiecznego szczegdltowego wykazu
odbieranych $ciekow z potwierdzeniem ich pochodzenia. Po uptywie kazdego miesigca
Dostawca zobowigzany jest przedlozy¢ Ustugodawcy ww. wykaz zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika z 2002 roku (Dz. U. 2020
poz. 939) w sprawie warunkoéw wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych.



Maksymalne dopuszczalne stezenia wskaznikéw zanieczyszezen w §ciekach dowozonych
wprowadzanych do stacji zlewnej

Lp. Wskaznik Jednostka Stezenie
1. |Odczyn pH 6,5-9,5
2. |Temperatura oc 357

BZTs mg02/ dm’ 750
4. |ChZT(Cr) mg02/dm’ 1000
5. |Zawiesina ogdlna mg/dm’ 600
6. |[Miedz mg/dm’ 1,0
7. |Nikiel mg/dm’ 1,0
8. |[Cynk mg/dm’ 5,0
9. [Rteé mg/dm’ 0,02
10. [Kadm mg/dm’ 0,1
11. |Suma metali cigzkich mg/dm’ 3,0
12. [Przewodnos¢ elektryczna ms/dm’ 10,0

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016. poz.1757),



ZAELACZNIKNR2 ’
ZASADY ROZLICZANIA ILOSCI ODEBRANYCH SCIEKOW ORAZ SPOSOBY
PEATNOSCI

1. Dostawca zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Ustugodawcy, wynagrodzenia za ustuge
odbioru sciekéw (poprzez stacje zlewna) i ich oczyszczania. Przyjmuje si¢ miesieczny
okres rozliczeniowy.

2. Wynagrodzenie za oczyszczenie 1 m® éciekow ustalane jest na podstawie obowigzujgcego
Cennika ustlug wodociggowych i kanalizacyjnych wprowadzanego Zarzadzeniem
Ustugodawcy.

3. Zmiana Cennika nastgpuje bez wypowiedzenia warunkéw Umowy i nie wymaga zmian
Umowy.

4. Zaptata za ushuge nastepowac bedzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez
Ustugodawce na jego rachunek bankowy. W przypadku opdZnienia z zaplata Ustugodawca
ma prawo nalicza¢ odsetki w wysokosci ustawowej.

5. Dostawca ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych ilosci i jakosci $wiadczonych
ustug oraz wysokosci faktury. Reklamacje winne by¢ wnoszone na pismie, osobiscie przez
Dostawce w siedzibie Uslugodawcy, listem poleconym lub za pomocg poczty
elektronicznej. Uslugodawca zobowigzany jest do powiadomienia Dostawcy o sposobie
zalatwiania reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej wptywu.

6. Dostawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i upowaznia Urzad Miejski
w Tyszowcach do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

7. W przypadku, gdy warto$¢ zanieczyszczen bedzie przekracza¢ dopuszczalne wielkosci
okre$lone w Zalaczniku 1 w tabeli Maksymalne dopuszczalne stezenia wskaznikéw
zanieczyszczen w $ciekach dowozonych wprowadzanych do stacji zlewnej Ushugodawca
ma prawo naliczy¢ Dostawcy 200% stawki podstawowej - dla sciekow o odczynie pH
zawartym w przedziale 4,50 - 6,49 Tub 9,00 - 11,00 pH.300% stawki podstawowej - dla
$ciekow o odczynie pH zawartym w przedziale ponizej 4,50 lub powyzej 11,00 pH, Kara
za przekroczenie wartos$ci ChZT: 0,80 zt za kg ChZT ponad stezenie dopuszczalne 1000
mg 02/dm® wedlug stawki obowigzujacej w dniu dostaw. Optata dodatkowa jest naliczana
niezaleznie od pobranej oplaty.

8. Podstawe do naliczania optaty dodatkowej stanowia pomiary zanieczyszczen Sciekow.
Automatyczna stacja zlewna dokonuje analizy pH, konduktancji (przewodnosci
elektrycznej) $ciekow z kazdego pojazdu asenizacyjnego. Jezeli analiza Sciekow
wykonana przez automatyczng stacje zlewng wykaze przekroczenie co najmniej jednego
dopuszczalnego wskaznika zanieczyszczen, Ustugodawca naliczy oplate dodatkowa
Dostawcy w terminie 30 dni od daty wystapienia przekroczenia.

9. W przypadku wystgpienia przekroczenia co najmniej jednego ze wskaznikow,
Ustlugodawca moze dodatkowo pobra¢ probke Sciekéw do analizy laboratoryjnej. Fakt
pobrania probek przez Ustugodawce potwierdzony jest spisaniem stosownego protokotu.
Ustugodawca przekaze Dostawcy w terminie 30 dni od daty wystgpienia przekroczenia
wyniki analiz oraz naliczy oplate dodatkowa.

10.Optata dodatkowa bedzie naliczana za stwierdzong objgtos¢ $ciekéw wprowadzanych do
punktu zlewnego z danego beczkowozu.



ZALACZNIK NR 3 , ,
SYTUACJE, GDY USLUGODAWCA ODMAWIA PRZYJECIA SCIEKOW

. Ustlugodawca moze odmoéwié¢ przyjecia Sciekéw, w ktorych warto$é zanieczyszcezen
bedzie przekracza¢ dopuszczalne wielkosci okreslone w Zalgczniku 1 w tabeli
Maksymalne dopuszczalne stezenia wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach dowozonych
wprowadzanych do stacji zlewnej.

. Ustugodawca moze odméwié przyjecia Sciekow, jezeli zaleglos¢ w placeniu zobowigzan
Dostawcy wobec Ustugodawcy bedzie przekraczac 14 dni.

. Ustugodawca moze odmowié odbioru $ciekéw z przyczyn wywolanych silg wyzsza, a w
szczegdlnosci w przypadku wystgpienia awarii w obrebie stacji zlewnej lub oczyszczalni
$ciekéw, koniecznosci wykonania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
jak réwniez w przypadku braku technicznych mozliwosci oczyszczenia Sciekow
spowodowanych zbyt duzg iloscia $ciekow doptywajacych na oczyszczalnig Sciekow
w okresach roztopow, wzmozonych opadéw deszczu, $niegu itp.

. O sytuacji, w ktorej Ustugodawca odmawia przyjecia sciekow, Ustugodawca powiadamia
Dostawce telefonicznie bezzwlocznie po wystapieniu okolicznosci okreslonych
w punktach 1-3.



ZALACZNIK NR 4
INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ PRZY OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W TYSZOWCACH I JEJ OBSLUGI

. Pojazd asenizacyjny wjezdza na plac manewrowy przy stacji zlewnej i dokonuje manewru
cofania do kroéca przytaczeniowego (weza elastycznego - umieszczonego na stojaku -
zakoniczonego przytaczem strazackim, potaczonego jednym koncem ze stacja).

. Dostawca zdejmuje waz przytaczeniowy ze stojaka, podpina go do przytacza beczki
asenizacyjnej i otwiera zawér wylotowy z beczki pojazdu asenizacyjnego.

. Jezeli nie §wieci sie zadna lampka kontrolna umieszczona na przodzie szafki z czytnikiem
(polem do identyfikacji) i drukarkg, Dostawca dokonuje swojej identyfikacji poprzez
przylozenie identyfikatora osobistego otrzymanego od Ustugodawcy do pola identyfikacji.
Czas przylozenia identyfikatora osobistego do pola identyfikacji wynosi ok. 10 sekund.

. Po dokonaniu czynnosci identyfikacji tj. rozpoznania przez sterownik stacji danych
Dostawcy otwiera sie zasuwa nozowa umieszczona wewnatrz stacji, nastepuje
grawitacviny spust $ciekéw z beczki pojazdu asenizacyjnego. Sygnalizacja: swiecg si¢
dwie lampki kontrolne przy polu identyfikacji sygnalizujace otwarcie zasuwy i prace
ukladu.

. Po zakoficzeniu odbioru $ciekéw (opréznieniu beczki pojazdu asenizacyjnego) od danego
Dostawcy, zostaje automatycznie zamknieta zasuwa nozowa zamontowana na wlocie
urzadzenia i gasnie jedna lampka kontrolna otwarcia zasuwy. Zgasnigcie drugiej lampki
informuje, Ze urzadzenie przygotowane jest do nastepnego odbioru Sciekow.

. W razie przekroczenia parametrow zrzucanych $ciekéw nastepuje automatyczne
zamkniecie zasuwy i nalezy bezzwlocznie wezwaé obshuge oczyszczalni, ktéra podejmie
decyzje odnosnie dalszego zlewania $ciekdw, np. pobierze probke i otworzy zasuwe
recznie, by dokonczy¢ zlewanie sciekow.

. Po kazdorazowym zakonczeniu zlewania Sciekéw Dostawca odbiera z drukarki raport
dostawy zawierajacy;

a) dane oczyszczalni,
b) dostawca nr ...........
c) limit ustalonej przez Ustugodawce ilosci sciekow dla danego Dostawcy

d) date i godzine zrzutu $ciekow
e) warto$¢ pH, konduktancji
f) nr pobranej probki (w przypadku gdy nastapit pobér probki)
2) ilos¢ dostarczonych $ciekdéw w litrach
h) ilo$¢ dostarczonych $ciekdéw ogdlem w litrach
Druk raportu rozpoczyna si¢ po zamknigciu zasuwy.
. Dostawca po ofrzymaniu wydruku powinien zamkngé zawor wylotowy z Wwozu
asenizacyjnego, odczepi¢ waz od samochodu i umiesci¢ go na stojaku.



Zatacznik nr 2

do Zarzadzenia Nr 147/2021
Burmistrza Tyszowiec

z dnia 31 grudnia 2021 r.

: )07 (01079 ) S— ,
NA SWIADCZENIE USLUG ODBIORU NIECZYSTOSCI CIEKLYCH
BYTOWYCH Z POJAZDOW ASENIZACYJNYCH

Zawarta dnia w Tyszowcach pomiedzy:

Gming Tyszowce z siedzibg w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, NIP 921 198 72
90, REGON 950369050, reprezentowang przez: Andrzeja Podgérskiego — Burmistrza
Tyszowiec, przy kontrasygnacie Krystyny Leja — Skarbnika Gminy, zwang w dalszej czgsci
»Uslugodawca"'

a
, NIP REGON , reprezentowang przez:
posiadajacym zezwolenie na oproznianie zbiornikéw bezodptywowych 1 transportu
nieczystosci cieklych decyzja z dnia zwanym w dalszej czesci
»Dostawcy"
§1

POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 INTERPRETACJA TERMINOW
Uzyte w Umowie terminy oznaczaja:

1. Nieczystosci - nieczystosci ciekte bytowe gromadzone w zbiornikach bezodptywowych,
pochodzace z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych,
powstatych w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych.

2. Stacja zlewcza - instalacja zlokalizowana przy oczyszczalni Sciekow stuzaca do
przyjmowania nieczystosci ciektych bytowych dowozonych pojazdami asenizacyjnymi
Z miejsca gromadzenia.

3. Zbiorniki bezodplywowe - instalacje i urzadzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystosci ciektych bytowych w miejscu ich powstania.

4. Dostawea nieczystosei cieklych bytowych - przedsiebiorca prowadzacy dziatalnos¢ w
zakresie oprozniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci dziatajacy na
podstawie aktualnego zezwolenia Burmistrza udzielonego w trybie przepisOw ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

5. Pojazdy asenizacyjne - pojazdy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie wymagan dla pojazdow asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 Nr 193

poz. 1617).

Okres rozliczeniowy - okres 1 miesigca, za ktory Odbiorca wystawia Faktury.

. Oplata - naleznos¢ dla Odbiorcy z tytulu wprowadzanych przez Klienta nieczystosci

cieklych do stacji zlewczej, uregulowane w Cenniku.

Cennik - cennik ustug Odbiorcy.

9. Faktury - dokumenty finansowe okreslajace wysokos¢ optat wynikajacych z realizacji
umowy.

10. Umowa - Umowa na $wiadczenie ushug odbioru nieczystosci cieklych bytowych
Z wozOw asenizacyjnych.

~ o

8o



, 32
OSWIADCZENIA STRON

1. Uslugodawca o$wiadcza ze jest wilascicielem stacji zlewnej na oczyszczalni $ciekow
w Tyszowcach ul. Jasminowa dziatka nr ewid. 2194.

2. Dostawca o$wiadcza, Ze bedzie dostarczal nieczystosci nastepujacymi pojazdami
asenizacyjnymi:

(marka pojazdu, nr rejestracyjny, pojemnoscé)

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Umowa okre§la warunki, na jakich Uslugodawca przyjmuje i oczyszcza nieczystosci
wprowadzane przez Dostawce do stacji zlewnej oraz reguluje zasady rozliczenia naleznosci
z $wiadczenia begdace jej przedmiotem.

§4
WARUNKI TECHNICZNE SWIADCZENIA USLUG

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze Ushigodawca moze wprowadzi¢ nieczystosci wylacznie
do stacji zlewnej polozonej na oczyszczalni sciekdéw w Tyszowcach ul. Jasminowa
w godzinach 7:30 do 14:30 od poniedziatku do piatku.

2. Do stacji zlewnej nie mogg by¢ wprowadzone nieczystosci mogace powodowac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia 0sob obshigujgcych urzadzenia kanalizacyjne,
stanu konstrukcji budowlanych i prawidtowego dziatania tych urzadzen oraz oczyszczalni
Scickow, a takze zagrozenie dla prawidlowej realizacji przez Uslugodawce warunkow
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekdéw i stosowanie osadow $ciekowych.

3. Do stacji zlewnej nie moga by¢ wprowadzone nieczystosci zakwalifikowane jako odpady
na podstawie odrebnych przepisow, a w szczegolnosci:

1) Odpady ptynne niemieszajace si¢ z woda, a szczegblnosci sztuczne zywice, lakiery,
masy bitumiczne, smoly i ich emulsje, mieszaniny cementowe,

2) Substancje palne i wybuchowe, ktérych punkt zaptonu znajduje si¢ w temperaturze
ponizej 85°C, a w szczegodlnosci benzyny, nafty, olej opatowy, karbid, tréjnitrotoluen,

3) Substancje zrace i toksyczne, a w szczegolnosci mocne kwasy i zasady, formalina,
siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

4) Odpady i scieki z hodowli zwierzat a w szczegdlnosci gnojowka, gnojowica, obornik,
Scieki z kiszonek,

5) Scieki zawierajace chorobotwodrcze drobnoustroje pochodzace z obiektow w ktdrych
leczeni sg chorzy na choroby zakaZne, stacji krwiodawstwa, zakltadéw leczniczych dla
zwierzat, w ktorych zwierzeta s leczone stacjonarnie na choroby zakazne.

4. Dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w nieczystosciach wprowadzonych do stacji
zlewnej okresla zalgcznik nr 1 do Umowy, tab. nr 1.

5. Za przekroczenie dopuszczalnej wartosci wskaznikow zanieczyszczen w nieczystosciach
wprowadzanych do stacji zlewnej naliczana bedzie Dostawcy kara umowna obliczona wg
zasad okreslonych w § 8 stanowiacg rownowaznos¢ dodatkowych kosztéw ich
oczyszczania.

6. Nieczystosci moga by¢ zlewane do stacji zlewnej wylacznie pojazdami asenizacyjnymi
okreslonymi w § 2 ust 2.

7. Ustugodawca przekazuje Dostawcy brelok identyfikacyjny o nr.



(S

. Dostawca zostanie przeszkolony bezplatnie przez pracownika Ustugodawcy z obstugi

czytnika brelokow identyfikacyjnych.
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WARUNKI $WIADCZENIA USLUG

. Strony ustalaja ze oplata za odbioér i oczyszczenie 1m’ nieczystosci zgodna jest

z obowigzujacym cennikiem. Oplata ta na dzien podpisania umowy wynosi 12,00 zi plus
VAT dla $ciekéw o pH normatywnym (6,50+9,00 jedn. pH).

. Zmiana oplat za odbiér nieczystosci dokonywana bedzie przez Ustugodawce poprzez

zmiane cennika, ogloszong z 1 - miesigcznym wyprzedzeniem na stronie BIP Urzedu
Miejskiego w Tyszowcach.

. Rozliczenie naleznosci odbywacé si¢ bedzie w okresach miesigcznych. Podstawa okreslenia

naleznosci jest zarejestrowana na stacji zlewnej ilo$¢ metréw szesciennych nieczystosci
poprzez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku awarii urzadzenia pomiarowego ilos¢
nieczystosci bedzie obliczana na podstawie pojemnosci beczki samochodu asenizacyjnego
i ilosci kursow.

. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie wskazanie przez urzadzenie pomiarowe

ilosci zlanych nieczystosci, Zatgcznik nr 2 stanowi potwierdzenie przyjecia nieczystosci.

. Ztozenie przez Dostawce reklamacji nie wstrzymuje terminu zaptaty naleznosci, ktorych

dotyczy reklamacja.

. W przypadku opéznienia w zaplacie naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy

Dostawca zostanie obcigzony odsetkami ustawowymi.

§6
UPRAWNIENIA STRON

Dostawca ma prawo ztozy¢ reklamacje w formie pisemne;.

Do praw Ustugodawcy nalezy:

1) Prawo kontroli zlewanych nieczystosci celem okreslenia ich stanu i skiadu.

2) Prawo do rozwigzania umowy zgodnie z zapisami §9.

3) Prawo odmowy przyjecia nieczystosci o wlasciwosciach nie spetniajacych wymogow
okreslonych w § 4.

§7
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Ustugodawcey nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie prawidtowego dziatania urzadzen stacji zlewnej.

2) Przyjmowanie nieczystosci na warunkach okres§lonych w umowie potwierdzonym
wydrukiem z urzadzenia pomiarowego

Do obowigzkéw Dostawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wprowadzanie do stacji zlewnej wylacznie nieczystosci pochodzacych z oprézniania
zbiornikow bezodpltywowych.

2) Ze wzgledu na ograniczong pojemnosé stacji zlewnej klient dokona zrzutu $ciekow po
uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem oczyszczalni tel. 668 023 420
lub 84 66 19 370.

3) Kazdorazowo przy przekazaniu nieczystosci dostarczanie  wypetnionego
potwierdzenia odbioru nieczystosci stanowigcego zalacznik nr 2 do umowy - wg
wzoru Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. (Dz. U.



2020. poz. 939) - celem potwierdzenia odbioru dostarczonych nieczystosci przez
Ustugodawce w oparciu o otrzymane wydruki ze stacji zlewnej.

4) Dostawca zobowiazany jest zaplaci¢ naleznosci wynikajace z ninigjszej umowy
w terminie okreslonym na fakturze.

§8
KARY UMOWNE

1. Kara umowna za przekroczenie dopuszczalnych wartoci wskaznikoéw zanieczyszczen
bedzie ustalona w nastepujacy sposob:
A. Kara za przekroczenie odczynu wynosi:
— 200% stawki podstawowej - dla $ciekéw o odczynie pH zawartym w przedziale
4,50 - 6,49 lub 9,00 -11,00 pH.
— 300% stawki podstawowej - dla $ciekéw o odczynie pH zawartym w przedziale
ponizej 4,50 lub powyzej 11,00 pH.
B. Kara za przekroczenie wartosci ChZT:
— 0,80 zl za kg ChZT ponad st¢zenie dopuszczalne 1000 mg02/dm’,
2. Kara umowna za zniszczenie badz zgubienie breloka identyfikacyjnego wynosi 200 zl.

§9
CZAS OBOWIAZYWANIA UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

. Umowa moze by¢ rozwigzana za zgoda stron, w kazdym czasie z zachowaniem 1 miesiaca
wypowiedzenia.

3. Uslugodawca moze rozwigzaé umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia

w przypadku :

1) Naruszenia przez Dostawce § 4 ust 21 3.

2) Zwloki w zaplacie naleznosci trwajacej dhuzej niz 2 miesigce.

P

§10 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng czes$ciag umowy stanowia nastepujace zataczniki;
Zat.1 - Dopuszczalne wartosci zanieczyszezen wprowadzanych do stacji zlewne;.
Zat. 2 - Wz6r potwierdzenia odbioru nieczystosci cieklych bytowych na stacji zlewnej.
Zat. 3 - wzor protokotu proby nieczystosci cieklych bytowych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem § 5 ust. 2 umowy oraz § 9 ust 1.
3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

(Ustugodawca) (Dostawca)



Zatagcznik nr 1

do Umowy Nr
. i g Stezenie
Lp. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka d
opuszczalne
1 Odczyn pH 6,5-9,00
2 ChZT. MgO2/dm’ 1000
3 Temperatura C 35




Zatacznik nr 2
do Umowy Nr

Odcinek dla dostawcy nieczystosci cieklych

Odcinek dla wlasciciela stacji zlewnej

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nicczystosci

ciektych)

(ur i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystosci

cieklych)

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystosci
ciektych)
.1

2)

3)
(nr i data zawarcia umowy albo umoéw na odbiér nieczystosci
ciektych 7z nieruchomosei wyposazonegj w  zbiornik

bezodptywowy)
1)

2)

3)
(adres nieruchomosci
bezodplywowy)

WYPOSAaZonej w zbiornik

m3

(objgtos¢ odebranych nieczystosci cieklych)

(rodzaj nicczystosei ciektych)”

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

. Potwierdzenie odbioru nieczystosci cicklych

(data, imi¢ i nazwisko lub nazwa oraz adres wiasciciela stacji
zlewnej, podpis wilasciciela stacji zlewnej lub osoby przez
niego upowaznionej)

(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystosci
cicktych)
o

2)

3)
(nr i data zawarcia umowy albo uméw na odbidr nieczystosci
ciektych z nieruchomoéci wyposazonej w  zbiomik

bezodplywowy)
1)

2)

3)
(adres  nieruchomosci
bezodplywowy)

WYpOsazonej w  zbiornik

m3

(objetosc odebranych nieczystosci cieklych)

(rodzaj nieczystosci ciek{ych)‘

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
. Potwierdzenie odbioru nieczystosci ciektych

(data, podpis dostawcy nieczystosei ciektych lub osoby przez
niego upowaznionej)

“bytowe lub przemyslowe




Zalacznik nr 3
do Umowy Nr

PROTOKOL POBORU PROBY KONTROLNEJ NIECZYSTOSCI CIEKEYCH
BYTOWYCH Z POJAZDU ASENIZACYJNEGO

Nazwa firmy przewozowej:

Nr rej. Samochodu:

Miejsce pochodzenia nieczystosci ciektych:

Data Godzina Tlo$é $ciekow m’.

Przedstawiciel Ustugodawcy Przedstawiciel Dostawcy



